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PFI021CBA2022
COMUNE di BARAGIANO (PZ)

CALCOLI ILLUMINOTECNICI

1_Riepilogo calcoli illuminotecnici
La seguente tabella riporta la classificazione relative alle strade di cui si allegano i calcoli e

le verifiche illuminotecniche:

Norma - UNI 11248

Ty i et Ca.tegoria. Ca.tegoria. Ca.tegoria.
Classe Illuminotecnica Illuminotecnica Illuminotecnica
stradale ingresso esercizio progetto

M3 Asfalto Scuro M3 M3 M3

M4 Asfalto Scuro M4 M4 M4

M4 Asfalto Scuro M4 M4 M4

M4 Asfalto Scuro M4 M4 M4

M3 Asfalto Scuro M3 M3 M3

M4 Asfalto Scuro M4 M4 M4

Si precisa che le strade sono state classificate di tipo F e rientrano nelle categorie
illuminotecniche riportate nel “Censimento di livello 2 e definizione categorie illuminotecniche” .
Per i calcoli illuminotecnici si sono presi in considerazione i parametri geometrici
dell'installazione che rivestono importanza fondamentale; essi sono:

e larghezza della carreggiata;

altezza nominale dei centri luminosi;

e sporgenza sulla carreggiata;

inclinazione ed orientamento della armatura rispetto alla carreggiata;

e interdistanza dei centri luminosi.
Fissata la tipologia della strada, dalla tabella riportata precedentemente, si ¢ proceduto ai
calcoli illuminotecnici utilizzando la curva fotometrica dell' apparecchio utilizzato; tutti i
calcoli sono stati eseguiti con il software dedicato “DIALUX” e sono riportati in allegato

alla presente relazione.
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COMUNE di BARAGIANO (PZ)

Come si evince dal riepilogo dei risultati, riportato nella tabella seguente, I'impianto

risponde alle caratteristiche di uniformita, grado di luminosita e di abbagliamento

consigliati dalla normativa vigente.

Classe  Largh. Interd. Altezza

M3

65 25 85

M4 B 30 8,5 0,77 0,70 066 10 0,86 0,8 0.00°

M4 6 25 8,5 0,81 0,79 089 10 081 0,8 0.00°

M4 5 28 8 0,79 076 077 12 0,83 0,8 0.00°

M3 7 30 9 0,91 0,54 0,61 9 0,59 0,8 0.00°

M4 6 30 8,5 0,90 0,74 071 12 0,79 0,8 0.00°
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Via Appia
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Via Appia (M3), 162.50 m?
= Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

B6.50m
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PFI021CBA2022

Via Appia

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

T3

Produttore Non ancora Membro P 60.7 W
DIALux
q)Lampadina 8166 Im
Articolo No. 403-QL20-S15
cDLampada 8168 Im
Nome articolo 60W T3.2T3.2
n 100.03 %
Dotazione 1x LUMILEDS 7070
60W T3.2T3.2 (su un lato sotto)
Distanza pali 25.000 m
(1) Altezza fuochi 8.500 m
(2) Distanza fuochi 2.000m
(3) Inclinazione braccio 0.0°
(4) Lunghezza braccio 2.000m

DIALUX

Ore di esercizio annuali

4000 h: 100.0 %, 60.7 W

Consumo

2428.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. intensita luminose

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e
utilizzabili, formano I'angolo indicato con le verticali
inferiori.

> 70°: 682 cd/klm
> 80°: 41.7 cd/kim
> 90°: 7.82 cd/kim

Classe intensita luminose

Ivalori intensita luminosa in [cd/kIm] per calcolare la

classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.

G*3

Classe indici di abbagliamento

D3




PFI021CBA2022 D IA Lux

Via Appia
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Via Appia (M3) Lm 1.05 cd/m? > 1.00 cd/m? v
Uo 0.69 2040 v
U 0.83 > 0.60 v
TI 10 % <15% v
Re 0.80 20.30 Vv

Per I'installazione é stato previsto un fattore di manutenzione di 0.80.

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Unita Calcolato Consumo
Via Appia Dp 0.029 W/Ix*m? -
60W T3.2T3.2 (su un lato De 1.5 kWh/m? anno, 242.8 kWh/anno

sotto)
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Via Appia
Via Appia (M3)

Risultati per campo di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Via Appia (M3) Lm 1.05 cd/m? > 1.00 cd/m? v
Us 0.69 >0.40 v
U 0.83 >0.60 v
I 10 % <15% v
Re 0.80 2030 v
Risultati per osservatore
Unita Calcolato Nominale OK
Osservatore 1 Lm 1.05 cd/m? >1.00 cd/m? v
Posizione:
-60.000 m, 1.625m, 1.500 m U 0.81 > 040 V’
U 0.83 >0.60 v
TI 10 % <15% v
Osservatore 2 Lm 1.09 cd/m? >1.00 cd/m? v
Posizione:
-60.000 m, 4.875 m, 1.500 m U 0.69 > 040 \/
Ui 0.89 >0.60 v
I 10 % <15% v
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DIALUX

Via Appia
Via Appia (M3)

20 20
19 13 —{19
17 13 17
16 15 12 0% 12 T
9.2
3 @
7.9}

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)

[20) 20 |18 15 13 13 15 18 (20) 20

18 18 |16 13 a2 12 A3 |16 18 18

15 15 RE 1 10 10 A1 3 15 15

- 14 13 IRE 08 92 92 98 KR a3 4
.' 14 13 (10 8.7 8.1 8.1 87 [0 RE 14 @

14 12 9.6 78 73 |_7.'3"| 78 9.6 12 14
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Raster dei valori)
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
5.958 19.70 20.49 18.07 14.88 13.11 13.11 14.88 18.07 20.49 19.70
4875 17.69 1833 1589 13.07 11.69 11.69 13.07 15.89 18.33 17.69
3.792 15.06 14.83 13.03 11.18 10.29 10.29 11.18 13.03 14.83 15.06
2.708 1419 1330 11.37 983 917 917  9.83 1137 1330 14.19
1.625 14.27 12,65 10.22 865 8.06 8.06 8.65 10.22 12.65 14.27
0.542 1394 1215 9.61 7.81 7.26 7.26 7.81 9.61 12.15 13.94
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)

Em Emin Emax g1 g2

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 13.0 Ix 7.26 Ix 20.5 Ix 0.56 0.35
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DIALUX

Via Appia
Via Appia (M3)

0.91 085 555
0.99
1.0 j
= 0 0.99
1.1 1-0
= ——12 L —— i1 — —
L, i 1.1 14 &
- 5 1.2 12 12
= =l ————— 0.99
= = 09— 87—
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m? (Curve isolux)
,0.90 097 ,0.96 ,0.92 093 ,0.94 0.99 A 1.0 ,0.94
,0.93 1.0 1.0 099 099 .00 1.0 1 1.0 097
W A1 [11 (1 A4 1A 1.0 1.0 1.0 A0
12 12 1.2 12 42 KE A1 A R (12
.' 13 1.2 1.2 1.2 A1 11 1.0 | 1.1 (1.2 @
1.0 1.00 095 ,0.90 ,0.90 [0:85) [085) 089 ,0.95 1.0
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Raster dei valori)
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
5958 090 097 096 092 093 094 099 107 103 094
4875 093 101 102 099 099 100 101 107 104 097
3792 106 112 112 111 109 107 104 103 101 1.03
2708 121 115 122 124 121 114 110 109 112 121
1625 1.26 120 119 118 114 107 104 107 114 124
0542 101 100 095 090 090 085 085 08 095 1.02
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)
Lm Lmin Lmax g1 92
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con 1.05 cd/m? 0.85 cd/m? 1.26 cd/m? 0.81 0.67

carreggiata asciutta
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Via Appia
Via Appia (M3)

DIALUX

3 02 -
1.2
13 ;
= i3 12
1.4 1-3 -
= — ..1..4 — 1.'.§.. — —
[ | - 1.3 14 14 8
— s 18 ——% 5 ' 16
= — A~ .
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Curve isolux)
(1) 1.2 1.2 11 1.2 1.2 1.2 13 g3 1.2
A2 13 1.3 2 1.2 1.2 1.3 13 13 12
13 A4 (1.4 L 14 1.3 13 13 1.3 1.3
15 14 A5 A5 15 .4 14 4 1.4 -
9 [18) 16 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 14 15 ¥
— NE 3 - He ; p 3 H g B
1.3 1.2 1.2 [ [ ) 11 [ 1.2 13
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
5958 113 121 119 115 1.16 1.17 124 133 1.29 1.18
4875 116 127 127 124 124 124 127 134 130 1.21
3792 133 140 140 138 136 1.33 1.30 1.29 126 1.29
2708 151 144 152 155 151 1.42 1.37 1.36 1.40 1.51
1.625 1.58 149 149 148 143 134 130 134 143 1.55
0542 126 125 119 112 112 1.06 1.06 1.12 1.19 127
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)
Lm Lmin Lmax g1 92
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione 1.31 cd/m? 1.06 cd/m? 1.58 cd/m? 0.81 0.67
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DIALUX

Via Appia
Via Appia (M3)

1.0 10 1.0
. 1.1 1.1
1.2
13 12
) a2 = 1.2 R
g 1 12 1.1 29
s 1.1 0.97
10 — B —
= 0.84) 0.78 — =" —

1.00 1.1 11 1.0 1.0 1.0 KE KE] 1.1 1.0
, A1 4.2 1.2 A1 RE A1 A4 12 A1 RE
13 A3 1.3 13 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 A2
1.3 1.3 1.3 A3 Az A4 a2 12 13

_ 5' 11 1.1 (1.1 1.1 11 ,0.98 .0.96 ,0.97 1.0 (1 @
0.85 ,0.83 0.80 ,0.76 077 [0:75) [0.75) 079 ,0.83 ,0.89

Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Raster dei valori)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
5958 1.00 1.09 1.08 1.01 1.02 1.02 1.06 1.14 1.10 1.01
4875 113 121 119 113 112 1.10 1.1 1.15 113 1.08
3.792 125 126 131 129 125 1.19 1.17 1.15 1.15 1.20
2708 134 139 135 132 126 1.20 1.15 1.16 1.20 1.28
1.625 1.09 1.07 1.07 107 1.06 0.98 0.96 0.97 1.03 1.13
0542 085 083 080 076 077 0.75 0.75 0.79 0.83 0.89

Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)

Lm

I-min

Lmax

g1

Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con
carreggiata asciutta

1.09 cd/m?

0.75 cd/m?

1.39 cd/m?

0.69
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DIALUX

Via Appia
Via Appia (M3)

13 13 13
—_ 14 14
15
16 i5 )
) 2 : 15 i
1.
8—=L 14
.. 11‘.‘5 : 1.5 @
-, ; 1.2
13 - T8 -
- = oS -

] 14 1.3 13 1.3 1.3 1.3 e 1.4 13
N 14 15 1.5 14 1.4 4 A4 1.4 14 14
1.6 16 1.6 1.6 16 1.5 15 (14 14 ES
- D 16 RC3 15 14 14 15 16
__,. 1.4 1.3 1.3 13 1.3 1.2 A2 1.2 g3 14 @
1.1 1.0 [1.00 ,0.95 0.96 0.94 [0.93) 0.99 1.0 RE
Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
5958 125 136 135 126 127 1.28 1.33 1.42 1.37 1.26
4875 141 152 148 141 140 1.38 1.38 144 142 1.35
3792 156 157 164 162 157 1.49 1.46 144 144 150
2708 168 173 168 165 158 1.50 1.43 144 150 1.60
1.625 1.37 134 134 134 132 1.23 1.20 1.21 1.29 1.41
0542 107 104 100 095 096 094 093 099 1.04 1.1
Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)
Lm Lmin Lmax g1 92
Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione 1.36 cd/m? 0.93 cd/m? 1.73 cd/m? 0.69 0.54
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Via Limiti
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Via Limiti (M4), 150.00 m?
= Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

500m

3000m
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Via Limiti

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

8o &S

Produttore Non ancora Membro P 488 W
DIALux
q)Lampadina 6424 1m
Articolo No. 403-QL20-S06
cDLampada 6425 Im
Nome articolo 45W T4T4
n 100.01 %
Dotazione 1x LUMILEDS 7070
45W T4T4 (su un lato sotto)
Distanza pali 30.000 m
(1) Altezza fuochi 8.500 m
(2) Distanza fuochi 1.500 m
(3) Inclinazione braccio 0.0°
(4) Lunghezza braccio 1.500 m

DIALUX

Ore di esercizio annuali

4000 h: 100.0 %, 48.8 W

Consumo

1610.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. intensita luminose

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e
utilizzabili, formano I'angolo indicato con le verticali
inferiori.

> 70°: 637 cd/klm
> 80°: 43.1 cd/kim
> 90°: 6.47 cd/kim

Classe intensita luminose

Ivalori intensita luminosa in [cd/kIm] per calcolare la

classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.

G*3

Classe indici di abbagliamento

D.4




PFI021CBA2022 D IA Lux

Via Limiti
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Via Limiti (M4) Lm 0.77 cd/m? > (.75 cd/m? v
Us 0.70 >0.40 v
U 0.66 >0.60 v
TI 10 % <15% v
Re 0.86 2030 v

Per I'installazione é stato previsto un fattore di manutenzione di 0.80.

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Unita Calcolato Consumo
Via Limiti Dp 0.035 W/Ix*m? -
45W T4T4 (su un lato sotto) De 1.3 kWh/m? anno, 195.2 kWh/anno
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Via Limiti
Via Limiti (M4)

Risultati per campo di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Via Limiti (M4) Lm 0.77 cd/m? >0.75 cd/m? v
Uo 0.70 > 0.40 v
U 0.66 > 0.60 v
TI 10 % <15% v
Rer 0.86 >0.30 Vv
Risultati per osservatore
Unita Calcolato Nominale OK
Osservatore 1 Lm 0.77 cd/m? >0.75 cd/m? v
Posizione:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Us 0.70 > 0.40 i
Ui 0.66 >0.60 v
Tl 10 % <15% v
Osservatore 2 Lm 0.79 cd/m? >0.75 cd/m? v
Posizione:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uy 071 > 0.40 o
U 0.70 > 0.60 v
TI 10 % <15% v
76
13 13
12 12
6.9
40231 08 64— 99— — 11
— 6.1 ?

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)
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Via Limiti
Via Limiti (M4)

13 T3] 10 B3 o 53 TS B4 10 gkES T3
3 2 97 79 NG 44 9 197 2 3
12 M 8.0 5 6.8 6.8 75 9.0 b3 2
12 iy 85 gl 65 485 7Y 85 =11 12
'ﬂ 1 10 8.0 66 6.1 6.1 8.6 8.0 10 g1 9
A1 9.9 76 62 4] (57) 6.2 76 99 1
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Raster dei valori)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
4583 1330 13.04 1038 836  7.48 748 836 1038 13.04 1330
3.750 12.71 1217 967 7.87 707 707 787 967 1217 1271
2917 1197 1121 901 746 677 677 746 901 1121 1197
2.083 11.65 10.65 848 7.07 6.45 645  7.07 848 1065  11.65
1.250 1150 1021 7.96 6.62 6.09 609  6.62 7.96 1021 11.50
0.417 11.28 988 756 623 574 574 623 756  9.88 11.28
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)
Em Emin Emax g1 92
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 9.19 Ix 5.74 Ix 13.31Ix 0.62 0.43
— 057 5e21 067072 e L _
S 0.77 087 ggp | [0.62
- - 0.82 t o —= -— — g
- 10 0.72 LI
0.67. 0.92
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m? (Curve isolux)
053] “UEU U85 068 LS 073 073 0.72 070 ~U58
,0.58 066 074 078 079 ,0.82 080 075 ,0.70 059
062 072 084 091 ,0.94 ,0.93 ,0.88 079 070 061
10.70 085 086 0.94 0] [T0) ,0.91 1080 073 0.66
'ﬂ 073 ,0.85 ,0.92 ,0.97 (1.0] ,0.98 ,0.89 077 .0.72 068 B
,0.65 ,0.74 ,0.76 ,0.81 ,0.86 ,0.87 ,0.78 071 067 063

Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Raster dei valori)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

4583 054 0.60 065 0.68 0.69 0.73 0.74 0.72 0.70 0.58

3.750 058 0.66 074 0.78 0.79 0.82 0.80 0.75 0.70 0.59
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Via Limiti
Via Limiti (M4)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
2917 062 072 084 091 0.94 0.93 0.88 0.79 0.70 0.61
2.083 0.70 085 086 094 1.04 1.00 0.91 0.80 0.73 0.66
1.250 0.73 085 092 097 1.02 0.98 0.89 0.77 0.72 0.68

0.417 065 074 076 081 0.86 0.87 0.78 0.71 0.67 0.63

Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)

Lm Lmin Limax g1 92

Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con 0.77 cd/m? 0.54 cd/m? 1.04 cd/m? 0.70 0.52
carreggiata asciutta

071 o771 (0831000 - T8

; 0.96 17 11 077
- = 1.0 t - — e — —— £

—Y 1.3 0.90 n 083 9

0.83 1.1

Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Curve isolux)

T068] 075 Pk ~U85 LK) FUEL 097 090 U7 73
072 ,0.82 ,0.92 097 .0.98 1.0 1.0 .0.94 ,0.88 ,0.74
078 ,0.90 1.0 RE A2 A2 A4 ,0.98 088 077
0.88 o] i i T3 13 KB 1.0 091 082

—y ,0.91 11 a1 1.2 (13) 12 A4 ,0.97 ,0.90 085 §
,0.82 0.93 0.94 1.0 R RE 097 .0.88 0.84 078

Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)
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Via Limiti
Via Limiti (M4)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
4583 068 075 081 0.85 0.86 0.91 0.92 0.90 0.87 0.73
3.750 0.72 0.82 092 097 0.98 1.02 1.00 0.94 0.88 0.74
2917 078 090 1.05 1.13 1.17 1.16 1.10 0.98 0.88 0.77
2.083 088 1.06 1.07 1.17 1.30 1.26 1.14 1.01 0.91 0.82
1.250 091 1.07 115 1.21 1.27 1.22 1.1 0.97 0.90 0.85

0.417 082 093 094 101 1.08 1.08 0.97 0.88 0.84 0.78

Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)

Lm Limin Lmax g1 92
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione 0.96 cd/m? 0.68 cd/m? 1.30 cd/m? 0.70 0.52
' 08s %
— 0.64/5 69 o 0.90 z ST
0.85 2
[ 0.75 1.1 0.75 ¥ &
- S 0.95 i 0.69
{0.5910.64:0.69| = : 0.85 064/
: [0 5@

Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Curve isolux)

~U60 “UEY 075 076 77 —UB0 ~0.79 076 T2 “UBT
R ,0.64 074 ,0.85 ,0.90 ,0.90 089 .0.86 0.80 074 0,63
071 ,0.85 ,0.89 097 10 10 082 083 074 ,0.66
0.73 088 100 10 ji) A0 ,0.95 082 075 0,69

[ | ,0.66 079 ,0.80 ,0.88 097 ,0.95 ,0.86 0.75 ,0.69 064 §
(0.56) 0.63 0.70 0.75 078 ,0.80 ,0.74 067 0.63 ,0.58

Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Raster dei valori)
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Via Limiti
Via Limiti (M4)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
4583 060 069 075 076 0.77 0.80 0.79 0.76 0.72 0.61
3.750 0.64 0.74 085 0.90 0.90 0.89 0.86 0.80 0.74 0.63
2917 071 085 0.89 0.97 1.04 1.01 0.92 0.83 0.74 0.66
2.083 073 088 1.00 1.05 1.08 1.03 0.95 0.82 0.75 0.69
1.250 066 0.79 080 0.88 0.97 0.95 0.86 0.75 0.69 0.64
0.417 056 063 070 0.75 0.78 0.80 0.74 0.67 0.63 0.58

Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)

DIALUX

Lm Limin Lmax g1 92
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con 0.79 cd/m? 0.56 cd/m? 1.08 cd/m? 0.71 0.52
carreggiata asciutta
1 1.00
—_ 0.80[5 g7 1.1 -
8%, 4 12 0.80
& 093 1.2 083 g7
iy 1. i
0.7410.80/0.87} (A= 080
074!
Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Curve isolux)
075 “UB6 U093 055 AR —U99 098 PUA:L! 080 076
N ,0.80 092 44 A4 R A1 A1 ,1.00 092 078
.,0.89 +FA A 12 13 4T A 1.0 093 ,0.82
10.92 nEl 12 13 (14 P 1.2 1.0 0,94 ,0.86
] .0.82 ,0.99 1.0 A 12 12 11 .0.94 .0.87 080 §
0.70) 0.79 0.87 ,0.94 ,0.97 .0.99 .0.92 .0.83 079 072
Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
4583 075 086 093 0.95 0.96 0.99 0.98 094 090 0.76
3.750 080 092 106 1.12 1.12 1.11 1.08 1.00 0.92 0.78
2917 089 106 111 1.1 1.30 1.26 1.15 1.03 0.93 0.82
2.083 092 109 125 1.31 1.35 1.29 118 1.02 094 086
1.250 082 099 1.01 1.09 1.21 118 1.07 094 087 0.80
0.417 070 079 087 094 097 0.99 0.92 0.83 0.79 0.72
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Via Limiti
Via Limiti (M4)

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)

Lm Lmin Lmax g1 92

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione 0.99 cd/m? 0.70 cd/m? 1.35 cd/m? 0.71 0.52
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Zona Mercato

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Zona Mercato (M4), 150.00 m?
= Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

G600m

2500 m



PFI021CBA2022

Zona Mercato

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

T

Produttore Non ancora Membro P 458 W
DIALux
q)Lampadina 6278 Im
Articolo No. 403-QL20-S09
cDLampada 6280 Im
Nome articolo 45W T3.2T3.2
n 100.03 %
Dotazione 1x LUMILEDS 7070
45W T3.2T3.2 (su un lato sotto)
Distanza pali 25.000 m
(1) Altezza fuochi 8.500 m
(2) Distanza fuochi 0.000 m
(3) Inclinazione braccio 0.0°
(4) Lunghezza braccio 0.000 m

DIALUX

Ore di esercizio annuali

4000 h: 100.0 %, 45.8 W

Consumo

1832.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. intensita luminose

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e
utilizzabili, formano I'angolo indicato con le verticali
inferiori.

> 70°: 703 cd/klm
>80° 51.3 cd/kim
> 90°: 8.94 cd/kim

Classe intensita luminose

Ivalori intensita luminosa in [cd/kIm] per calcolare la

classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.

G*3

Classe indici di abbagliamento

D.4
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Zona Mercato

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Zona Mercato (M4) Lm 0.81 cd/m? > (.75 cd/m? v
Uo 0.79 2040 v
U 0.89 > 0.60 v
TI 10 % <15% v
Re 0.81 >0.30 V4

Per I'installazione é stato previsto un fattore di manutenzione di 0.80.

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Unita Calcolato Consumo
Zona Mercato Dp 0.027 W/lx*m? -
45W T3.2T3.2 (su un lato De 1.2 kWh/m? anno, 183.2 kWh/anno

sotto)




PFI021CBA2022

Zona Mercato

Zona Mercato (M4)

Risultati per campo di valutazione

DIALUX

Unita Calcolato Nominale OK
Zona Mercato (M4) Lm 0.81 cd/m? > (.75 cd/m? v
Uo 0.79 20.40 v
U 0.89 20.60 v
TI 10 % <15% v
Re 0.81 >0.30 v
Risultati per osservatore
Unita Calcolato Nominale OK
Osservatore 1 Lm 0.81 cd/m? >0.75 cd/m? v
Posizione:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m Uy 0.79 > 0.40 g
U 0.91 2 0.60 v
I 10 % <15% v
Osservatore 2 Lm 0.87 cd/m? >0.75 cd/m? v
Posizione:
-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m Uy 0.79 > 0.40 v
U 0.89 20.60 v
I 8% <15% v
15 15
{d = _ ::; _ a9 = e5 114}
= 7.2
@ 5]
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Zona Mercato
Zona Mercato (M4)

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)

15 [16] 4 2 134 a1 A2 14 |16] 15
15 6) 14 A1 10 10 11 14 (18] .15
14 15 13 A1 9.3 9.3 1 13 15 14
12 13 IR 91 81 8.1 9.1 A1 KER
, AE ik 9.3 8.0 T 73 8.0 93 1 A1
1 9.9 84 g2 (67 (67) 7.2 84 9.9 M
¢ ¥

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Raster dei valori)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

5.500 1493 15.68 13.72 11.84 1056 1056 1184 1372 1568 1493

4500 14.89 15,51 13.77 1149 1010 1010 1149 1377 15.51 14.89

3.500 1431 14.69 1285 10.52 9.28 9.28 1052 1285 1469 1431

2.500 12.47 1266 1095 9.09 812 8.12 9.09 1095 1266 1247

1.500 11.14 10.80 933 795 733 7.33 7.95 9.33 10.80 11.14

0.500 10.84 986 839 723 6.71 6.71 7.23 8.39 9.86 10.84

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)

Em Emin Emax g1 92
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 11.21x 6.71 Ix 15.7 Ix 0.60 0.43
0.66/ . {0.66' - R
0.70 0.77 3
0.73
0.73!
0.81

= ] = - = —0 77 3 : - — . e . —

0.81

0.5 0.85
| 092 ;
0.96
1.00 * 0.88 0.92 5 g5

Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Curve isolux)



PFI021CBA2022 D IA Lux

Zona Mercato
Zona Mercato (M4)

065 071 067 1065 0.64 10,66 071 075 077 068
069 074 073 ,0.70 070 070 075 0.80 078 072

0.74 079 0.78 0.75 075 0.76 079 ,0.84 0.81 0.76

0.82 087 085 081 081 0.80 081 084 083 ,0.80

. 092 ,0.93 0.95 095 092 087 0.86 0.87 0.87 091
(10) 0.99 099 0.99 095 0.92 10,89 ,0.90 0.93 0.98

Osservatore 1:Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Raster dei valori)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

5500 0.65 0.71 067 065 0.64 0.66 0.71 0.75 0.77 0.68

4500 069 0.74 073 070 0.70 0.70 0.75 0.80 0.78 0.72

3.500 074 0.79 078 075 0.75 0.76 0.79 0.84 0.81 0.76

2500 0.82 087 085 081 081 0.80 0.81 0.84 0.83 0.80

1.500 092 093 095 095 092 0.87 0.86 0.87 0.87 0.91

0.500 1.02 099 099 099 0595 0.92 0.89 0.90 0.93 0.98

Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)

Lm Linin Lmax g1 92
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con 0.81 cd/m? 0.64 cd/m? 1.02 cd/m? 0.79 0.63
carreggiata asciutta
082 . B ) 9.87
0.87 0.06 k.. T
0.92
0.92—— o
= = ~0.96 = = : —
1.0
L1 1.1
| | 1.2 :
5 1.2 1.1 1235
© ’

Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Curve isolux)
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Zona Mercato
Zona Mercato (M4)

D

JALUX

,0.81 .0.88 0.84 .0.81 [0.80) 0.82 0,89 ,0.94 0.96 0.85
,0.86 092 ,0.91 ,0.87 .0.87 ,0.88 094 1.0 0,98 ,0.90
092 .0.99 ,0.98 0.93 ,0.93 ,0.95 .0.99 A1 1.0 ,0.95
1.0 11 KE 10" 10 1.00 10 1.0 10 10
’ a2 12 1.2 1.2 A 11 11 4 1.1 ]
13 1.2 -2 1.2 1.2 A1 i 1 1.2 1.2
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
5500 081 088 084 081 080 08 089 094 09 085
4500 086 092 091 087 087 088 094 100 098 090
3,500 092 099 098 093 093 095 099 1.05 1.01 0.95
2500 1.03 109 106 102 101 1.00 1.01 1.05 1.03 1.00
1.500 1.15 1.16 1.19 1.18 1.15 1.09 1.08 1.08 1.09 1.13
0500 127 124 123 123 119 1.15 1.12 1.13 116 1.23
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)
Lm Lmin Lmax g1
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione 1.02 cd/m? 0.80 cd/m? 1.27 cd/m? 0.79
o7 __ e .
.71 — 0.71 03.133 074
’ f0.78! — '
0.85
0.85
082 Be: = =
0.95
i0.99) 0.92
0.95
1.0 :
58 1.0 088 0.99
0.95
0.85

Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Curve isolux)
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Zona Mercato
Zona Mercato (M4)

DIALUX

,0.70 075 0.73 069 (060 (0.69] ,0.74 ,0.78 0.79 072
) 076 .0.83 0.81 076 0.76 0.76 .0.81 ,0.86 0.83 0.76

0.88 0.92 0.89 0.85 ,0.83 0.84 ,0.86 ,0.91 ,0.88 ,0.84

0.97 1.0 099 ' 096 092 0.90 091 093 0,92 091

[10) .0.99 (1.0) [0 (1.00) 0.95 093 0.94 [0.96 (1.0)

0.90 .0.84 ,0.91 ,0.95 092 0.8 ,0.84 ,0.84 0.88 095
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Raster dei valori)
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
5500 070 075 073 069 069 069 074 078 079 072
4500 076 083 081 076 076 076 081 086 083 076
3,500 088 092 089 085 083 084 08 091 088 084
2500 097 1.02 099 096 092 090 091 093 092 091
1.500 1.04 099 1.01 1.04 1.00 095 093 094 09  1.00
0500 090 084 091 095 092 08 084 084 088 095
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)

Lm Linin Lmax g1 92
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con 0.87 cd/m? 0.69 cd/m? 1.04 cd/m? 0.79 0.66
carreggiata asciutta
0.88f = !
.8 I~ 0.88 1%9? 6.63
10.97! — ; ;
1.1
1.1
— 1 - T ur — =
12
12 14
1.2
13
T3 1.3 111_1 1.2}
1.2
. 1.1 41 '

Osservatore 2: Luminanza per nuova

installazione [cd/m?] (Curve isolux)
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Zona Mercato
Zona Mercato (M4)

0.67 0.94 0.91 [0.86) [0.86 087 0.93 097 0,99 0.90
—_— |0.95 1.0 }1.0 ,0.95 .0.96 IO.QS 1.0 I1.1 1.0 ,0.95
1.1 A2 1.1 A4 1.0 1.0 KE A R A4
1.2 i3 12 12 12 KK RE A2 12 ad
[A3) 12 [i3) i3 1.2 1.2 A2 1.2 1.2 (i3)
1.1 1.0 .1 A2 A1 A1 1.0 1 A 1.2

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
5500 0.87 094 091 086 086 0.87 0.93 0.97 0.99 0.90
4500 095 1.03 1.01 095 096 0.95 1.01 1.07 1.04 0.95
3.500 1.09 115 111 1.06 1.04 1.05 1.07 1.13 1.10 1.05
2,500 121 127 124 119 1.5 1.13 1.14 1.16 1.16 1.14
1.500 130 123 127 130 1.25 1.19 1.17 1.18 1.20 1.25

0.500 113 1.05 114 119 114 1.10 1.05 1.05 1.09 1.19

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)

Lm Lmin Lmax g1

g2

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione 1.09 cd/m? 0.86 cd/m? 1.30 cd/m? 0.79

0.66
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Localita Franciosa

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Localita Franciosa (M4), 140.00 m?
= Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

500m

2800m
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Localita Franciosa

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

T

Produttore Non ancora Membro P 458 W
DIALux
q)Lampadina 6278 Im
Articolo No. 403-QL20-S09
cDLampada 6280 Im
Nome articolo 45W T3.2T3.2
n 100.03 %
Dotazione 1x LUMILEDS 7070
45W T3.2T3.2 (su un lato sotto)
Distanza pali 28.000 m
(1) Altezza fuochi 8.000 m
(2) Distanza fuochi 0.000 m
(3) Inclinazione braccio 0.0°
(4) Lunghezza braccio 0.000 m

DIALUX

Ore di esercizio annuali

4000 h: 100.0 %, 45.8 W

Consumo

1648.8 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. intensita luminose

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e
utilizzabili, formano I'angolo indicato con le verticali
inferiori.

> 70°: 703 cd/klm
>80° 51.3 cd/kim
> 90°: 8.94 cd/kim

Classe intensita luminose

Ivalori intensita luminosa in [cd/kIm] per calcolare la

classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.

G*3

Classe indici di abbagliamento

D.4




PFI021CBA2022 D IA Lux

Localita Franciosa
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Localita Franciosa (M4) Lm 0.79 cd/m? > (.75 cd/m? v
Uo 0.76 2040 v
U 0.77 > 0.60 v
TI 12 % <15% v
Re 0.83 >0.30 v

Per I'installazione é stato previsto un fattore di manutenzione di 0.80.

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Unita Calcolato Consumo
Localita Franciosa Dp 0.031 W/lx*m? -
45W T3.2T3.2 (su un lato De 1.3 kWh/m? anno, 183.2 kWh/anno

sotto)




PFI021CBA2022

Localita Franciosa
Localita Franciosa (M4)

Risultati per campo di valutazione

DIALUX

Unita Calcolato Nominale OK
Localita Franciosa (M4) Lm 0.79 cd/m? >0.75 cd/m? v
Uo 0.76 > 0.40 v
U 0.77 > 0.60 v
Tl 12 % <15% v
Rer 0.83 >0.30 Vv
Risultati per osservatore
Unita Calcolato Nominale OK
Osservatore 1 Lm 0.79 cd/m? >0.75 cd/m? v
Posizione:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Uy 076 > 0.40 g
U 0.77 >0.60 v
TI 12 % <15% v
Osservatore 2 Lm 0.83 cd/m? >0.75 cd/m? v
Posizione:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uy 0.78 > 0.40 v
Ui 0.85 > 0.60 v
I 9% <15% v
(8.3
15 15
14 7.3 141
i 2 10 a3 _— £ 63 3 T
11 11
- 6.3

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)
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Localita Franciosa
Localita Franciosa (M4)

DIALUX

[16’ K] 13 K] BE BB ek T3 18] T18]
(18] 18 12 94 81 8.1 9.4 L2 (18] [18)
14 14 M 85 73 7.3 8.5 il 14 14
12 12 96 75 68 5.8 75 96 12 12
N 11 A1 8.4 6.9 63 6.3 8.9 8.4 11 b
4 98 7.7 6.3 (58] 58] 63 g1 9.8 M
LS v
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Raster dei valori)
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
4583 1570 15.82 1298 9.88 857 8.57 9.88 1298 1582 15.70
3.750 1571 1561 1243 937 8.06 8.06 9.37 1243 1561 1571
2917 1428 1446 11.03 851 7.32 7.32 8.51 11.03 1446 14.28
2.083 1235 1191 961 752 675 6.75 7.52 9.61 1191 1235
1.250 11.28 10.60 837 690 631 6.31 6.90 837 1060 11.28
0.417 1133 979 768 629 579 5.79 6.29 7.68 9.79 11.33
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)
Em Emin Emax g1 92
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 104 Ix 5.79 Ix 15.8 Ix 0.56 0.37
= 062 —
0.66 0.70 0.66/ 595 F
0.78 . [0.70
6.8 074
0.89
— 0.93
097 0.81
LS L4
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m? (Curve isolux)
U753 069 U&7 U062 10607 UEE O 078 ~0.78 BT
,0.65 072 0.72 067 ,0.65 071 0.75 ,0.80 ,0.81 ,0.70
,0.67 ,0.76 0.76 073 072 075 ,079 ,0.80 .0.82 069
070 081 087 084 0383 0,83 1081 080 076 068
> ,0.81 ,0.93 1091 0,93 097 093 ,0.85 ,0.80 078 0.74
40.90 0.99) [0:99) ,0.97 [0.89) ,0.94 ,0.86 ,0.79 ,0.80 ,0.82
s v

Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Raster dei valori)

m

1.400 4.200 7.000 9.800 12.600

15.400

18.200 21.000 23.800 26.600

4.583

0.63

0.69

0.67

0.62

0.60

0.66

0.71

0.78

0.78

0.67
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Localita Franciosa
Localita Franciosa (M4)

m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

3.750 065 072 072 067 065 0.71 0.75 0.80 0.81 0.70

2917 067 076 0.76 073 072 0.75 0.79 0.80 0.82 0.69

2.083 0.70 081 0.87 084 083 0.83 0.81 0.80 0.76 0.68

1.250 081 093 091 093 097 0.93 0.85 0.80 0.78 0.74

0.417 090 099 099 097 099 0.94 0.86 0.79 0.80 0.82

Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)

Lm Limin Lmax g1 92
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con 0.79 cd/m? 0.60 cd/m? 0.99 cd/m? 0.76 0.60
carreggiata asciutta
: _ 0.77)
082 / 087 082 0.97
0.97 -2 [0.87
= 0.07,0:82 1.0 L5
R 0.92
1.1
— 1.2
1.2 1.0
] L4

Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Curve isolux)

U9 Lk U873 077 U757 JUR:H LR ~UU8 ~0.98 ULz

,0.81 ,0.90 ,0.90 ,0.84 ,0.81 ,0.89 ,0.94 1.0 1.0 0.87

,0.84 0.95 095 ,0.91 ,0.91 094 098 ,1.00 10 ,0.86

1088 10 B A 10 1.0 10 1.00 085 085

—_ 1.0 12 3 Az 12 2 1.1 ,1.00 .0.97 ,0.93
I I 12 {2 1z 12 [z KR 0,99 1.00 1.0 )

Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)



PFI021CBA2022

Localita Franciosa
Localita Franciosa (M4)

m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
4583 079 086 083 077 075 0.82 0.88 0.98 0.98 0.84
3.750 0.81 090 090 084 081 0.89 0.94 1.01 1.01 0.87
2917 084 095 095 091 091 0.94 0.98 1.00 1.02 0.86
2.083 088 101 1.09 1.06 1.04 1.04 1.02 1.00 0.95 0.85
1.250 1.02 116 114 117 1.21 1.16 1.07 1.00 0.97 0.93
0.417 113 123 124 122 124 1.17 1.08 0.99 1.00 1.03

Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)

DIALUX

Lm Limin Lmax g1 92
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione 0.98 cd/m? 0.75 cd/m? 1.24 cd/m? 0.76 0.60
(L L= 0.1
— 0.1 —0.75 0.71 - N 083
' 0.67 0.7 0.83 075
= 3 [ 0.87 h
0.87 095 g gg) 0.01 1.0 0.79
0.83 :
& 9
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m? (Curve isolux)
~U66 073 U073 ~UEE [UE5] 070 L BLE:H R 059
, 0.72 0.80 0.79 .0.75 072 0.77 ,0.80 ,0.84 .0.84 0.74
,0.76 ,0.87 .0.89 .0.85 ,0.81 ,0.83 ,085 085 .0.86 073
0.83 1096 097 097 094 092 1088 ~0.86 082 075
,0.90 10 [100) ,0.98 (10 ,0.99 ,0.90 ,0.84 082 ,0.80
I ,0.83 ,0.94 .0.88 092 097 ,0.92 ,0.84 .0.76 ,0.75 078 I

Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Raster dei valori)



PFI021CBA2022

Localita Franciosa
Localita Franciosa (M4)

m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

4583 066 073 073 066 0.65 0.70 0.74 0.81 0.81 0.69
3.750 072 0.80 079 075 0.72 0.77 0.80 0.84 0.84 0.74
2917 076 087 089 0.85 081 0.83 0.85 0.85 0.86 0.73
2.083 083 096 097 097 094 0.92 0.88 0.86 0.82 0.75
1.250 090 1.02 1.00 098 1.04 0.99 0.90 0.84 0.82 0.80
0.417 083 094 088 092 097 0.92 0.84 0.76 0.75 0.78

Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)

DIALUX

Lm Lmin g2
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con 0.83 cd/m? 0.65 cd/m? 0.78 0.62
carreggiata asciutta
G B 0.88
—_ 0.33_.- 3 093 - —
= - 11 .98 10 0.93
== = == 11 h
ik LN () 3 13 0.98
— L4
Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Curve isolux)
082 Lr 02 083 08T JUR: 093 ~U87
, ,0.90 41.00 ,0.99 ,0.94 ,0.90 ,0.96 ,1.00 0.92
,0.95 .1 11 P 1.0 |10 A4 4091
110 2 Nz 12 12 14 R 094
A1 i3 il 12 3 A2 (14 ,1.00
J0 412 e 44 1.2 R A4 ,0.98
@ 9

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)

m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

4583 082 092 092 083 081 0.88 0.93 1.02 1.01 0.87

3.750 090 1.00 099 094 0.90 0.96 1.00 1.05 1.06 0.92

2917 095 1.09 112 1.06 1.01 1.04 1.06 1.06 1.07 0.91
2083 1.04 119 122 121 118 1.15 1.1 1.07 1.03 0.94
1.250 113 128 125 122 131 1.23 113 1.04 1.03 1.00
0.417 103 118 1.10 1.15 122 1.14 1.05 0.95 0.94 0.98




PFI021CBA2022 D IA Lux

Localita Franciosa
Localita Franciosa (M4)

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)

Lm Lmin Lmax g1 92

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione 1.04 cd/m? 0.81 cd/m? 1.31 cd/m? 0.78 0.62




Data 21/09/2022

PFI021CBA2022

Selettra illuminazione pubblica

DIALUX

Created with DIALux



PFI021CBA2022

Via Serra del Mulino

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

DIALUX

Via Serra del Mulino (M3), 143.00 m?
= Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

6.50m

| Marciapiede (P1), 22.00 m?

2200m

100m




PFI021CBA2022

Via Serra del Mulino

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

BA NS

Produttore Non ancora Membro P 458 W
DIALux
q)Lampadina 6589 Im
Articolo No. 403-QL20-S07
cDLampada 6589 Im
Nome articolo 45W T2T4
n 100.00 %
Dotazione 1x LUMILEDS 7070
45W T2T4 (su un lato sotto)
Distanza pali 22.000 m
(1) Altezza fuochi 8.500 m
(2) Distanza fuochi 0.500m
(3) Inclinazione braccio 0.0°
(4) Lunghezza braccio 1.500 m

DIALUX

Ore di esercizio annuali

4000 h: 100.0 %, 45.8 W

Consumo

2061.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. intensita luminose

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e
utilizzabili, formano I'angolo indicato con le verticali
inferiori.

> 70°: 532 cd/klm
> 80°: 41.1 cd/kim
> 90°: 3.96 cd/kim

Classe intensita luminose

Ivalori intensita luminosa in [cd/kIm] per calcolare la

classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.

G*3

Classe indici di abbagliamento

D.4




PFI021CBA2022 D IA Lux

Via Serra del Mulino

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Via Serra del Mulino (M3) Lm 1.06 cd/m? > 1.00 cd/m? v
Uo 0.60 20.40 v
v] 0.77 >0.60 v
Tl 8% <15% v
Rer 0.62 >0.30 v
Marciapiede (P1) Em 15.23 Ix [15.00 - 22.50] Ix v
Emin 13.15 Ix >3.00 Ix v

Per l'installazione & stato previsto un fattore di manutenzione di 0.80.

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Unita Calcolato Consumo
Via Serra del Mulino Dp 0.019 W/lx*m? -
45W T2T4 (su un lato sotto) De 1.1 kWh/m? anno, 183.2 kWh/anno




PFI021CBA2022

Via Serra del Mulino
Via Serra del Mulino (M3)

Risultati per campo di valutazione

DIALUX

Unita Calcolato Nominale OK
Via Serra del Mulino (M3) Lm 1.06 cd/m? > 1.00 cd/m? v
Uo 0.60 20.40 v
U 0.77 20.60 v
I 8% <15% v
Re 0.62 >0.30 v
Risultati per osservatore
Unita Calcolato Nominale OK
Osservatore 1 Lm 1.06 cd/m? >1.00 cd/m? v
Posizione:
-60.000 m, 2.625 m, 1.500 m Uy 0.60 > 0.40 g
U 0.77 2 0.60 v
I 8 % <15% v
Osservatore 2 Lm 1.13 cd/m? >1.00 cd/m? v
Posizione:
-60.000 m, 5.875 m, 1.500 m Uy 0.62 > 0.40 v
U 0.90 20.60 v
I 7% <15% v




PFI021CBA2022 D |A Lu x

Via Serra del Mulino

Via Serra del Mulino (M3)

= {12}
i3 13 13
B 13| - 14
15 15
16 16 stom
16 16
17 ’
17
- y
18
’ £ (]
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)
3 13 13 [12) [z [12) 2) 13 13 13
15 15 4 13 13 13 13 14 |15 15
16 16 15 14 13 13 14 15 |16 |16
a7 17 16 14 14 14 14 16 A7 a7
> [18) A7 18 14 14 14 4 16 a7 [18)
. PR
o [18) % . 18 14 14 14 4 15 a7 (18] [ ]

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Raster dei valori)



PFI021CBA2022

Via Serra del Mulino
Via Serra del Mulino (M3)

m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
6.958 13.11 13.09 1290 1235 12.06 1206 1235 1290 13.09 13.11
5875 1493 1462 1401 1339 1288 1288 1339 1401 1462 1493
4792 16.26 16.01 15.14 1411 1345 1345 1411 1514  16.01 16.26
3.708 17.08 16.53 1551 1434 13.81 13.81 1434 1551 16.53  17.08
2.625 17.54 16.69 1553 1448 1398 1398 1448 1553 16.69 17.54
1.542 1782 16.78 1529 1427 1378 1378 1427 1529 1678 17.82

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)

DIALUX

Em Emin Emax
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 14.7 Ix 121 Ix 17.8 Ix 0.82
069" . 0,69
0.79
0.79
D_gg o '0.89.’
11 0,99 e
12 i1
1.3 -
-
1.6
13
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Curve isolux)
[0.84) 067 ,0.69 ,0.70 .0.70 ,0.69 069 0.69 067 ,0.66
,0.76 ,0.80 ,0.80 084 0.83 081 078 0.79 078 ,0.79
092 0.98 ,0.98 K 1.0 097 4,093 0.94 ,0.90 092
1.1 12 1.2 13 1.3 12 R RE 1.0 A1
> 13 1.4 1.5 [16) 1.5 14 13 122 g2 1.2
U 14 15 18 186 %) 14 3 J2 A2 13 ®




PFI021CBA2022

Via Serra del Mulino
Via Serra del Mulino (M3)

Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m? (Raster dei valori)

m

6.958

5.875

4.792

3.708

2.625

1.542

1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300

0.64

0.76

0.92

1.14

1.27

1.36

0.67

0.80

0.98

1.53

069 070 0.70 0.69 0.69

080 0.84 083 0.81 0.79

098 1.02 101 097 0.93

124 125 125 1.8 1.10

154 156 152 139 1.28

163 163 158 145 1.31

16.500

18.700 20.900

0.67

0.78

0.90

1.04

1.21

1.25

0.66

0.79

0.92

1.10

1.21

1.30

Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)

DIALUX

Lm Lmin Lmax g1 92
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con 1.06 cd/m? 0.64 cd/m? 1.63 cd/m? 0.60 0.39
carreggiata asciutta
|0.86 0.86)
0.98 0.98
1.1
1.2 1.1
—_— ——1 44— —_— = — 22— — = —— -
1.9 14
16 . 5'
1.9 '
—
20
¢ )

Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Curve isolux)




PFI021CBA2022 D |A Lu x

Via Serra del Mulino

Via Serra del Mulino (M3)

[0.80 0,84 ,0.86 ,0.88 .0.88 ,0.87 ,0.86 ,0.86 ,0.83 ,0.82
,0.94 ,1.00 ,1.00 0 A0 10 ,0.99 0.99 097 098
41 b 12 A3 13 12 A2 A B A
st
14 15 1.6 1.6 1.6 5 4 13 1.3 14
> 1.6 1.8 10 1.9 1.9 A7 1.6 A5 15 1.5
U A7 1.9 [20 [20) [2.0) ] 16 15 1.6 6 ®
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
6.958 0.80 084 086 088 08 087 08 086  0.83 0.82
5875 094 100 100 1.05 104 101 0.99 099 097 098
4792 114 122 123 127 127 121 1.16 118 113 1.14
3708 142 151 155 157 156 148 1.38 134 131 1.37
2625 159 179 193 195 190 173 1.60 1.51 1.51 1.52
1542 1.70 191 204 203 197 1.81 1.63 1.55 1.56 1.62
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)
Lm Lmin Lmax g1 92
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione 133cd/m?>  0.80cd/m?>  2.04cd/m*>  0.60 0.39
i T A — . .
55 o
— : _ I E— 084/
) i) ) — [0.83] —
1.1
T3 1.0 stom
1.3 11 - -
1.4 13
14 is 12
[1.5}
= 13
13 16 12
& [ |




PFI021CBA2022 D IA Lux

Via Serra del Mulino
Via Serra del Mulino (M3)

Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Curve isolux)

(069 073 0.74 0.76 074 073 072 072 0.71 0.71
—_ 087 091 ,0.88 ,0.93 .0.90 087 085 085 083 ,0.86
s 1.1 RE 12 1. 1.1 1.0 1.0 10 10
13 14 ' 15 14 4 1.3 12 12 .r1.j2 ' Az |
— 1.5 (18] (18 [16) [ 4 13 13 1.3 13
§ 2 14 15 A5 A5 14 g2 1.2 A2 REN

Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Raster dei valori)

m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900

6.958 0.69 073 074 076 074 073 0.72 0.72 0.71 0.71

5.875 0.87 091 088 093 090 0.87 0.85 0.85 0.83 0.86

4792 1.09 114 113 115 112 1.07 1.02 1.03 1.00 1.04

3.708 1.28 141 145 144 140 131 1.21 1.18 1.17 1.21

2625 146 156 165 163 158 144 133 1.25 1.26 1.32

1542 123 138 150 154 150 138 1.24 1.16 1.16 1.18

Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)

Lm Limin Lmax g1 92

Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con 1.13 cd/m? 0.69 cd/m? 1.65 cd/m? 0.62 0.42
carreggiata asciutta




PFI021CBA2022

Via Serra del Mulino

Via Serra del Mulino (M3)

DIALUX

08 T - — » -
B
—) : ) 13— = 1.0
13 = 12— e
14
15 1.3
16 14
1.8 16
18 19 15
g
e 3 16
15
o 16 20 ¢
Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Curve isolux)
[0.87) 0,92 ,0.92 0.94 ,0.93 ,0.91 ,0.89 ,0.90 ,0.89 ,0.88
> 114 1.1 AN 2 1.1 i 41 114 1.0 44
14 1.4 14 RE 14 13 1.3 A3 4.8 13
16 1.8 1.8 1.8 T 16 A5 A5 1.6 15
R 1.8 1.9 21 20 2.0 1.8 17 18 186 17
U 18 1.7 19 J9 19 a7 16 1.4 14 A5 ®

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)




PFI021CBA2022

Via Serra del Mulino

Via Serra del Mulino (M3)

m

6.958

5.875

4.792

3.708

2.625

1.542

1.100 3.300 5.500 7.700 9.900

0.87

1.09

1.36

1.60

1.83

1.54

0.92

113

1.42

1.76

1.95

1.73

0.92

1

1.42

1.82

2.06

1.88

0.94

1.16

1.44

1.80

2.04

1.92

0.93

1.13

1.40

1.75

1.98

1.88

12.100

0.91

14.300

0.89

1.06

1.27

1.51

1.66

1.55

16.500

0.90

1.45

18.700

0.89

1.44

20.900

0.88

1.07

1.30

1.51

1.65

1.48

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)

Lm

DIALUX

g2

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione

1.41 cd/m?

0.62 0.42




PFI021CBA2022 D IA Lux

Via Serra del Mulino
Marciapiede (P1)

Risultati per campo di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Marciapiede (P1) Em 15.23 Ix [15.00 - 22.50] Ix v
Emin 13.15Ix >3.00 Ix v
#
18 17 16 15 4 - 5 . 18
17 16 15 : : L 81518 45 17 g7

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)

£ 17 15 14 44 14 14 15 17 48
e T T T T as T T e
e Y HE L 112] JNE)] ) 12 Iy T
il ] ] 14 |13 12l il‘i ML e iy

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Raster dei valori)

m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
0.833 1790 16.73 1513 14.07 1357 1357 1407 1513 1673 1790

0.500 17.60 16.51 1496 13.89 1337 1337 13.89 1496 16.51 17.60



PFI021CBA2022 D IA I_ux

Via Serra del Mulino
Marciapiede (P1)

m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900

0.167 1721 16.12 1466 13.63 13.15 1315 13.63 1466 1612 1721
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)

Em Emin Emax g1

g2

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 15.2 Ix 13.11x 17.9 Ix 0.86

0.73




DIALux

PFI021CBA2022

Selettra illuminazione pubblica

Created with DIALux
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SP Sant' Antonio Casalini

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

SP Sant' Antonio Casalini (M4), 180.00 m?
= Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

G600m

3000m



PFI021CBA2022

SP Sant' Antonio Casalini

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

T3

Produttore Non ancora Membro P 60.7 W
DIALux
q)Lampadina 8166 Im
Articolo No. 403-QL20-S15
cDLampada 8168 Im
Nome articolo 60W T3.2T3.2
n 100.03 %
Dotazione 1x LUMILEDS 7070
60W T3.2T3.2 (su un lato sotto)
Distanza pali 30.000 m
(1) Altezza fuochi 8.500 m
(2) Distanza fuochi 0.000 m
(3) Inclinazione braccio 0.0°
(4) Lunghezza braccio 0.000 m

DIALUX

Ore di esercizio annuali

4000 h: 100.0 %, 60.7 W

Consumo

2003.1 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. intensita luminose

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e
utilizzabili, formano I'angolo indicato con le verticali
inferiori.

> 70°: 682 cd/klm
> 80°: 41.7 cd/kim
> 90°: 7.82 cd/kim

Classe intensita luminose

Ivalori intensita luminosa in [cd/kIm] per calcolare la

classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.

G*3

Classe indici di abbagliamento

D3




PFI021CBA2022

SP Sant' Antonio Casalini

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

DIALUX

Unita Calcolato Nominale OK
SP Sant' Antonio Casalini Lm 0.90 cd/m? > (.75 cd/m? v
(M4)
Uo 0.74 2040 v
U 0.71 >0.60 v
TI 12 % <15% v
Re 0.79 2030 v
Per l'installazione & stato previsto un fattore di manutenzione di 0.80.
Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica
Unita Calcolato Consumo
SP Sant' Antonio Casalini Dp 0.027 W/Ix*m? -
60W T3.2T3.2 (su un lato De 1.3 kWh/m? anno, 242.8 kWh/anno

sotto)




PFI021CBA2022

SP Sant' Antonio Casalini
SP Sant' Antonio Casalini (M4)

Risultati per campo di valutazione

DIALUX

Unita Calcolato Nominale OK
SP Sant' Antonio Casalini (M4) Lm 0.90 cd/m? > (.75 cd/m? v
Uo 0.74 > 0.40 v
U 0.71 > 0.60 v
Tl 12 % <15% v
Rer 0.79 >0.30 Vv
Risultati per osservatore
Unita Calcolato Nominale OK
Osservatore 1 Lm 0.90 cd/m? >0.75 cd/m? v
Posizione:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m Uy 0.74 > 0.40 g
Ui 0.71 >0.60 v
Tl 12 % <15% v
Osservatore 2 Lm 0.96 cd/m? >0.75 cd/m? v
Posizione:
-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m Uy 074 > 0.40 v
U 0.81 > 0.60 v
TI 9% <15% v
g8 18
18
=T 17 = e 170 _—
11 8.7
15 B
- 75




PFI021CBA2022

DIALUX

SP Sant' Antonio Casalini
SP Sant' Antonio Casalini (M4)

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)

18 19) 75 a2 10 10 12 15 19 8
(19) [19) 15 11 9.8 9.8 A1 5 [19) (19
18 18 14 11 9.1 9.1 A1 14 18 18
15 5 12 93 8.3 83 9.3 12 15 15
— 13 18 10 83 786 s 8.3 10 13 |13
13 M 90 75 [6.9) (69) \7.5 9.0 1 443
& Y
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Raster dei valori)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
5,500 1821 1856 1526 11.92 1010 1010 1192 1526 1856 1821
4500 18.62 1874 1511 1139 977 9.77 1139 1511 1874 1862
3,500 17.72 1795 1399 1059 9.12 9.12 1059 1399 1795 17.72
2,500 1526 1528 11.91 9.35 8.30 8.30 935 1191 1528 15.26
1.500 13.19 12.55 1016 834 757 7.57 8.34 1016 1255  13.19
0.500 12.79 1133 9.01 7.47 6.88 6.88 7.47 9.01 1133 1279
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)
Em Emin Emax g1 92
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 12.51x 6.88 Ix 18.7 Ix 0.55 0.37
e 0.90
0.74 0.08
0.79 L
0.84 0.90 0.79
09520 55 985
1.0 084
— 1.1
1.2
& Y
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Curve isolux)
NG| 017 0.75 [0.69 [0.66 0.71 0.80 0.89 090 078
0.74 ,0.82 i0.81 iO.'M EO.TS 0.79 ,0.85 0.94 093 iCI.'.-'Q
0.76 0.85 ,0.87 084 ,0.82 ,0.88 .0.91 ,0.96 1098 ,0.80
0.78 0.92 0.99 ,0.97 ,0.95 097 ,0.96 .0.94 091 ,0.76
— ,0.88 1.0 414 A A 41 1.0 ,0.93 ,0.86 ,0.80
,0.98 s [12 12 [z A1 1.0 0.0 ,0.87 ,0.88
& Y
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Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m? (Raster dei valori)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
5500 0.71 077 075 0.69 0.66 0.71 0.80 0.89 0.90 0.76
4500 0.74 082 081 074 0.73 0.79 0.85 0.94 0.93 0.79
3.500 0.76 085 087 084 0.82 0.88 0.91 0.96 0.96 0.80
2500 0.78 092 099 097 0.95 0.97 0.96 0.94 0.91 0.76
1.500 0.88 1.04 1.08 1.11 1.12 1.09 1.01 0.93 0.86 0.80

0.500 098 1.13 1.18 1.17 117 1 1.01 0.90 0.87 0.88

Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)

DIALUX

Lm Lmin Lmax g1 92
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con 0.90 cd/m? 0.66 cd/m? 1.18 cd/m? 0.74 0.56
carreggiata asciutta
[0.92 0.6
1.1 1.1 0.89/
12 3.1 > 1.2
13 11
—_ 14
14
& Y
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Curve isolux)
0.89 0.97 0.94 086 [0.83 0.89 10 P 11 0,95
0.93 1.0 1.0 ,0.93 0,91 ,0.99 A1 1.2 1.2 ,0.99
0.95 A1 a1 .1 1.0 R A1 1.2 1.2 1.00
,0.98 1.2 !1.2 !1.2 i1.2 T2 1.2 1.2 1.1 i0.*3‘5
— L1 413 1.3 4 14 14 A3 12 A1 |1.00
A2 4 [T5) A5 15 1.4 13 A1 11 454
& Y

Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
5500 0.89 097 094 086 0.83 0.89 1.00 1.1 113 0.95
4500 093 1.02 1.01 093 0.91 0.99 1.07 1.17 1.16 0.99
3.500 095 1.07 1.09 1.05 1.03 1.10 1.14 1.20 1.20 1.00

2,500 098 115 1.23 1.21 1.19 1.21 1.20 1.17 1.13 0.95
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m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
1500 110 130 135 138 1.40 1.36 1.26 1.16 1.08 1.00
0.500 1.23 141 148 146 1.47 1.39 1.26 1.12 1.09 1.10

Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)

DIALUX

Lm Lmin Lmax g1 92
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione 1.12 cd/m?  0.83 cd/m? 1.48 cd/m?  0.74 0.56
; 073 0.79
— 0.78 [0.84 0.79 054
0.95 0.89 S8\ 55
1,00} : 0.95 1.00
- = = 1.00
1.2}
1.4 _—
1 o
0'3539 1 g (0.84
¥ : Y
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Curve isolux)
0.74 083 0.8 075 T0.71) 077 0.85 002 092 078
—p 0.80 0.89 091 ,0.85 079 087 10,02 0.98 .0.96 083
T T T T T
,0.86 1.0 1.0 0,97 ,0.95 097 .1.00 1.0 1.0 ,0.84
1093 KR 12 K| A A A4 1.0 0,98 ,0.84
,0.99 [z 12 [12) 12 A ,0.98 ,0.92 ,0.86
,0.87 A4 10 A4 12 A1 ,0.98 087 ,0.82 ,0.83
& Y
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Raster dei valori)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
5500 0.74 0.83 081 0.75 0.71 077 085 092 092 078
4500 080 089 091 085 0.79 087 092 098 096 083
3500 0.86 1.00 1.03 097 0.95 0.97 1.00 1.01 1.01 0.84
2,500 093 110 115 1.5 112 1.08 1.06 1.01 0.98 0.84
1.500 099 117 119 1.16 1.24 1.18 1.07 0.98 0.92 0.86
0.500 0.87 1.05 1.03 1.07 1.15 1.09 0.98 0.87 0.82 0.83
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)
Lm Lmax 91 gz
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con 0.96 cd/m? 0.71 cd/m? 1.24 cd/m? 0.74 0.57

carreggiata asciutta
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DIALUX

[0.92} 0.98
> 0.98 1.0l 0.98 o
: 1.2 £
12 1.2 1.1 1.2 12
) 5 14° 13 14
1.4|
1.4 -
1. .
1_2.I 1 1;’ 1.0)
¢ : B
Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Curve isolux)
092 1.0 1.0 094 [0.88 0.96 K T 12 097
| 1.0 .1 a1 A1 ,0.99 1.1 1.1 o 1.2 1.0
1.1 13 13 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 A1
1.2 A4 14 14 14 14 13 1.3 1.2 A1
2 15 1.5 15 A5 15) 1.3 1.2 1.1 ¥4
A 13 13 A3 14 1.4 12 A1 1.0 1.0
¢ 9
Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
5500 092 103 101 094 088 0.96 1.06 1.15 115 097
4500 1.00 111 114 106 099 1.08 1.14 1.22 1.20 1.04
3500 1.08 125 129 122 1.18 1.22 1.25 1.27 1.26 1.05
2500 1.16 1.38 144 143 1.40 136 1.32 1.27 1.22 1.05
1500 1.24 147 149 145 1.55 1.47 1.33 1.22 1.15 1.08
0.500 1.09 132 129 134 1.44 1.36 1.23 1.08 1.03 1.03
Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)
Lm Linin Lmax g1 92
Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione 1.20 cd/m? 0.88 cd/m? 1.55 cd/m? 0.74 0.57




